PINION TIGHTENERS @ ELSIFE.
PIGNONI TENDICATENA / CHAIN TIGHTENER PINIONS
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06-21 CE070231|3/8" x 7/32" 21 68,0 6390 53 12 16 °* 40 18,3| 0,17

+0,13

+0,13

3/8" 15 83,0 76,36 91 12 16 °* 40 18,3| 0,28

+0,13

3/8" 17 93,0 86,39 9,1 12 16 °* 40 183| 0,36

+0,13

7/16" 13 87,5 7959 11,1 12 16 °* 40 18,3| 0,42

+0,13

10-15 CE070241 | 5/8"
10-17 CE070242 | 5/8"
12-13 CE070243 |3/4" x

1215 CEO070244 3/4" x 7/16" |15 99,8 9163 111 12 16 . 40 183| 046
16-12 CE070245|1"  x 17.02mm|12 109,0 98,14 16,2 14 20 oo 47 17,7| 0,74
20-13 CE070246 | 1"1/4 x 3/4" 13 147,8 132,65 185 15 25 % 52 21,0| 1,60
24-11 CE070247 |1"1/2 x 1 11 149,0 13521 241 15 25 °° 52 21,0/ 1,96

08-15 CE070237|1/2" x 5/16" 15 66,8 6109 72 12 16 - 40 183| 0,16
08-16 CE070238 1/2" x 516" |16 695 6510 72 12 16 . 40 183| 0,18
08-18 CE070239|1/2" x 5/16" 18 77,8 7314 72 12 16 > 40 183| 0,23
10-14 CE070240 |5/8" x 3/8" |14 78,0 71,34 91 12 16 > 40 183| 0,24
X
X

-0,01
-0,01

| pignoni Tendicatena verranno forniti zincati e completi di cuscinetto nazionale.
Su richiesta & possibile avere pignoni con numero diverso da quello indicato in tabella.

The chain tightener pinions will be supplied zincked and with national bearing.
On specific request, you can have the pinions with different number of teeth compared to those indicated in the table.
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