STICI MO
MODULAR ELASTIC ELEMENTS. @ ELSIFE.

Accessori tipo Pl - PZ | Pl - PZ accessories

Pignoni tendicatena Pl e PZ in plastica con cuscinetto nazionale a base maggiorata, ideali per tensionare catene semplici
che abbiano velocita non superiori a 1m/s e temperature di esercizio inferiori ai 100°C. | kit vengono forniti completi di
viteria in acciaio inox (PI) o zincato (PZ).

PI and PZ plastic pinion tighteners with national enlarged bearing, suitable to tension simplex chains which have a speed
not higher than 1m/s and operating temperatures lower than 100°C. The kits are deliveried complete with stainless steel
bolts and screws (Pl) or galvanized bolts and screws (PZ).

Size
. Peso :
Tipo Cod.n° | Catena A OH L @P M Z |wegnt| Cod.n° Tipo
ype Chain [Ka] Type

P

06-PI20S CEO071160 | 3/8'x7/32" | 20 55 68.0 53 63.90 M10 21 0.28 | CE071210 06-PZ20 S
06-PI30S CEO071161 3/8"x7/32" | 30 55 680 53 63.90 M10 21 028 | CEO071211 06-PZ30 S
08-PI30 S CE071163 | 1/2'x5/16" | 30 55 778 72 7314 M10 18 0.30 | CE071213  08-PZ30 S
10-PI30 S CEO071164 5/8"x3/8" 30 60 930 9.1 86.39 M10 17 0.33 CEO071214 10-PZ30 S
10-PI140 S CEO071165 | 5/8"'x3/8" 40 80 930 91 86.39 M12 17 0.35 | CE071215 10-PZ40 S

Pl : pignone in plastica e vite in acciaio inox / plastic pinion and stainless steel screw

PZ: pignone in plastica e vite in acciaio zincato / plastic pinion and galvanized steel screw

Z : numero di denti / number of teeth
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